
Sicherheitshinweise

Beachten Sie zu Ihrer persönlichen Sicherheit bitte unbedingt folgende 
Sicherheitshinweise:

􀇾WARNUNG Epilepsiehinweise

Der Skyle Eyetracker (Skyle) arbeitet mit pulsierendem Infrarotlicht. Bei 
Personen, die hierauf empfindlich reagieren (z.B. durch photosensitive 
Epilepsie), kann dies zu epileptischen Anfällen bis hin zur Bewusstlo-
sigkeit führen. Dies kann auch auftreten, wenn vorher noch kein solches 
Krankheitsbild bekannt war. Falls bei Ihnen während der Bedienung des 
Eyetrackers Schwindelgefühle oder ähnliche Symptome auftreten, sehen 
Sie bitte von einer weiteren Verwendung ab.

􀇾WARNUNG Starke Wärmeentwicklung

Da Skyle die Bilddaten der Augen selbstständig verarbeitet, kommt es 
hier zu starker Wärmeentwicklung. Nehmen Sie daher Veränderungen 
an der Position des Skyle während und direkt nach der Verwendung mit 
angemessener Vorsicht vor.

􀇾WARNUNG Infrarothinweis

Bestimmte (medizinische) Geräte reagieren empfindlich auf den Einfluss 
von Infrarotlicht. Das pulsierende Infrarotlicht des Skyle kann somit die 
Funktionalität solcher Geräte in der näheren Umgebung beeinträchtigen 
oder stören. Wir empfehlen daher, Skyle nicht in der Nähe solcher Geräte 
zu verwenden.

􀇾WARNUNG Kleinteile

Skyle besteht aus mehreren Komponenten, welche als Einzelne ver-
schluckt und besonders, aber nicht nur, bei Kindern zu Erstickungen 
führen können. Halten Sie das Gerät von Kindern fern.

Wiederverwendung

Dieses Produkt ist zur Wiederverwendung geeignet. Um das Gerät auf 
Werkseinstellungen zurückzusetzen, verwenden Sie bitte die dafür 
vorgesehene Einstellung in der Software.

Staub, Schmutz oder Fingerabdrücke auf dem Frontglas können die Leistung 
des Skyle Eyetrackers beeinträchtigen. Wenn Sie
das Gerät reinigen wollen, entfernen Sie zuerst das Kabel. Verwenden Sie 
keine aggressiven Reinigungssubstanzen, Scheuermittel oder Reinigung-
smittel, die Kratzer oder ähnliche Schäden an der Oberfläche verursachen 
können.

Allgemeines

Der Skyle Eyetracker ist für die Verwendung in geschlossenen Räu-
men vorgesehen. Zu hohe Helligkeit durch starke Sonneneinstrahlung 
oder künstliches Licht kann zu Störungen oder Einschränkungen in 
der Funktionalität des Gerätes führen. Durch Öffnen, Veränderung, 
Manipulation oder ähnliche Aktionen des Skyle erlischt die gesetzliche 
Gewährleistung des Herstellers. Die eyeV GmbH lehnt in diesem Fall 
jegliche Haftungsansprüche ab. Sollte der Skyle Eye-tracker nicht 
funktionieren, wenden Sie sich bitte innerhalb von 14 Tagen nach 
Kauf an die eyeV GmbH.

Die eyeV GmbH lehnt grundsätzlich jegliche Haftung ab, die aus nicht 
sachgemäßer Handhabung oder Bedienung resultiert. Der Skyle 
Eyetracker darf nur in gesetzeskonformen Rahmen des jeweiligen 
Landes benutzt werden.

Die Produkte der eyeV GmbH sind ausdrücklich nicht für die Ver-
wendung als kritische Komponenten in lebenserhaltenden Geräten 
oder Anwendungen zugelassen, bei denen eine erhebliche Verletzung 
des Benutzers oder anderer auftreten kann.

Aufgrund der technischen Voraussetzungen von Eye-Tracking 
Geräten und den unterschiedlichen biometrischen Eigenschaften 
eines jeden Benutzers kann die Erkennungsrate schwanken und die 
optimale Funktion nicht immer gewährleistet werden. Daher wird die 
Haftung bei hieraus resultierenden Folgeschäden ausgeschlossen. Bei 
der Verwendung von Brillen kann es zu erheblichen Einschränkungen 
kommen.

Betriebstemperatur	 0°C bis 35°C
Lagertemperatur	 -5°C bis 50°C
Modus		 Binocular
Beriebsabstand		  45 cm - 65 cm
Bewegungsfreiheit	 23 cm x 15 cm (B * H)
Genauigkeit		  0,5° - 2°
Abtastrate		  30 Hz - 60 Hz

Das Gerät ist nicht wasserfest! Es dürfen keine Teile oder Flüssigkeit-
en in die Lüftungsschlitze gelangen.

Weitere Informationen finden Sie auf der 
Website www.eyeV.de. Die vollständigen technischen Spezifikationen 
entnehmen Sie dem aktuellen Datenblatt des Gerätes.

iPad App Skyle 

Verwendungszweck

Skyle erfasst Ihre Augenbewegungen und errechnet die daraus resul-
tierenden Blickdaten. So kann festgestellt werden, an welche Stelle 
der Benutzer auf den Bildschirm blickt. Diese Blickdaten werden dann 
dazu genutzt den Cursor auf dem iPad zu bewegen und verschiedenste 
Gesten wie Klicken, Scrollen usw. auszulösen.

Halterung

Die Schraublöcher auf der Rückseite des Gehäuses entsprechen den Vor-
gaben von Vesa 75 und 100 und können an handelsübliche Halterungen 
angebracht werden, die ebenfalls diesen Standard nutzen.

Konformitätserklärung

Skyle ist CE-konform. Folgende Standards und Richtlinien werden von 
Skyle erfüllt:

•	 EN 55032:2015 Elektromagnetische Verträglichkeit von Multimedi-
ageräten und -einrichtungen - Anforderungen an die Störaussendung

•	 EN 55035:2017 Elektromagnetische Verträglichkeit von Multimedi-
ageräten - Anforderungen zur Störfestigkeit

•	 EN 62471:2008 Photobiologische Sicherheit von Lampen und Lamp-
ensystemen

•	 RoHS2 (2011/65/EU)
•	 RoHS3 (2015/863/EU)

 
Entsorgung

Da es sich bei Skyle um ein elektronisches Gerät handelt, entsorgen Sie 
es bitte nicht in Ihrem Haus- oder Restmüll. Für genauere Informationen 
zur sachgemäßen Entsorgung beachten Sie bitte die regionalen Bestim-
mungen zur Entsorgung von elektronischen Geräten.

Hersteller und Kontakt

eyeV GmbH
Alzeyer Str. 39
67549 Worms
support@eyeV.de
Die eyeV GmbH behält sich das Recht vor
Verbesserungen, Korrekturen oder sonstige
Änderungen vorzunehmen.

Hinweis: Um eine optimale Blickdatenanalyse gewährleisten zu können, 
führen Sie bei jedem
neuen Benutzer oder bei Veränderungen des 
Aufbaus eine Neukalibrierung durch.  



Montageanleitung

1.	 Lösen Sie die 4 Haken und  
nehmen Sie die Frontabdeck-
ung ab.

2.	 Setzen Sie das iPad in die Rück-
wand ein und schließen Sie das 
USB-C-Kabel an.

3.	 Setzen Sie die Frontabdeckung 
auf das iPad. Vergewissern Sie 
sich, dass die Clips einrasten, 
drehen Sie das Gehäuse um 
und bringen Sie die Schrauben 
an.

Lieferumfang

1x Vorderseite des Gehäuses

1x Gehäuserückwand mit 
Skyle mit inkludiertem Hub

1x Gehäuserückwand mit 
Skyle ohne inkludiertem Hub

6x Gehäuseschrauben mit 
Torx-Schlüssel

4x Schrauben für VE-
SA-Mount mit Torx-Schlüssel

Hub

iPad

iPad


